Форма 1.6. Информация об основных потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг Регулируемой организации

	Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр);
	0

	Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник);
	0

	Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	Показатель уровня надёжности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в расчёте на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети -0

Показатель уровня надёжности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии -0

Показатель уровня надёжности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии потребителям 1 категлрии-0

Показатель уровня надёжности, определяемый суммарным приведенным объёмом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии -0

Показатель уровня надёжности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе -0

Показатель уровня надёжности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры пара в подающем трубопроводе  -0

Показатель исполнения договоров на осуществление запланированного подключения -0

Показатель средней продолжительности рассмотрения заявлений на подключение – 0,97

	Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении);
	100

	Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение) (дней).
	30


